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ABSTRACT

The present study was elaborated from radar and LANDSAT-TM-5 satellitc images in
colored composition (false color) in the 3, 4 and 5 combinations and 5 and 7 bands in the 1.100.000
scale with passage date on 08/1989. The preliminary interpretation of these materials allowed the
physiografic unities individuality, as well as the corelation between these unities and the terrestrial
re?lity. The utilization these remote sensors materials reduced the custs and the time of field works
efficiently.

As a result, it has got the Recognizing map of Soil High Intensity and the Agriculture
capacity map 1:100.000 scale.
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1. INTRODUCAO

A drea estudada compreende o
municfpio de Jauri, escolhido como drea piloto
dentro do Estado de Mato Grosso, afim de
subidiar os trabalhos de Zoneamento a serem

executados através do PRODEAGRO -
Programa de  Dedsenvolvimento  Agro
Ambiental. O estudo dos Solos e Aptidio

Agricola deste municfpio faz parte de um estudo
integrado .com levantamentos bdsicos em
Geologia, Geomorfologia, Solos, Climatologia,
Vegetagdo, Uso Atual e Sécio. Economia com
objetivos de diagnosticar e prognosticar 0
ambiente ffsico biético e social assim como
estabelecer diretrizes para o uso e conservagio
dos recursos naturais ¢ melhoria de vida da
populagio.

A metodologia empregada neste trabalho
consistiu no uso de técnicas de andlise visual de
imagens multlespectrals integradas aos dados de
campo o que possibilitou a delimitagdo das
unidades de mapemanto do mapa de
Reconhecimento de Alta Intensidade dos solos
do municfpio de Jauni, escala 1:100.000. Foi
utilizada a metodologia do Servigo Nacional de

Levantamento e Conservagdo de Solos
(SNLCS).
2. MATERIAIS E METODOS

Descri¢io Geral da Area de Estudo

A 4rea de estudo encontra-se situada no
Estado de Mato Grosso perfazendo um total de
1.210,07 Km? (Figura 1). De forma geral e
reduzida a caracterizagio da drea envolve os
seguintes aspectos:

Geologia

- a drea contempla trés grandes unidades
geotectdnicas: o Cratron do Guaporé - composto
pela associagdo petrotectonica do Complexo
Xingd, de idade Pré-Cambriana Inferior a
Média;

- uma Sequéncia Vulcano Sedimentar constitiida
por litologias vulcénicas bdsicas tolefticas, com
intercalagoes de vulcénicas ultrabdsicas, dcidas,
etc, que constituem o "Greenstone Beks do
Jauni" de idade Pré-Cambriana e finalmente as
litogias cretdceas do Grupo Parecis: Formagdes

Salto das Nuvens e Utiariti - rochas
sedimentares conglomerdticas e arenfticas -
predominantemente.

Geomorfologia

- a 4rea de estudo compreende trés grandes

unidades morfoestruturais, a morfoestrutura do
Créiton do Guaporé, a Faixa Orogénica Jauri e a
Estrutura Sedimentar dos Parecis que englobam
respectivamente as morfoesculturas: Depressdo
do Jaurd, Planalto do.Alto Jauni e Planalto dos
Parecis, subdivididas em relevos residuais onde
predominam formas agucadas e convexas,
exceto nos residuais dos Parecis onde ocorrem
formas planas; e relevos dissecados com
predominéncia de formas convexas.

Clima .

- A class1ﬁca(;ao de Koppen (1918) efetuada
com base em dados médios anuais da
temperatura do ar e da precipitagdo e sua
distribuicdo dentro = das- estagbes do ano,
identifica para o municfpio de Jauni o tipo
climdtico Awi, cllma troplcal imido de savana,
com inverno seco e verao chuvoso.

Vegetacao e Uso

Definiu-se para a regido de estudo duas
grandes unidades: Os ambientes naturais e os
ambientes  alterados.. Os - naturais com
fitofisionomias de  Florestas  Estacionais
Semideciduais e Deciduais e dreas de transigio
Florestas/Cerrados; ¢ os” ambientes alterados
relativos as 4reas com uso agropecudrio
dominando as pastagens cultivadas e as dreas
com edificacdes.

‘Materiais

~ Para o desenvolvimento do trabalho
foram utilizadas as folhas topogrdficas DSG-IBG
escalas 1:100.000; Imagens de radar folhas
SD.21-Y-C-Il e SD.21-Y-C-IlI, SD.21-Y-C-1V,
SD.21-Y-C, e Imagens de satélite LANDSAT
TM-5 em composi¢gdo colorida (falsa cor) nas
combinagdes 3, 4 ¢ 5 e as bandas 4 e 7 na escala
1:100.000. Foram utilizados também os mapas
de solo do RADAMBRASIL folha SD.21
Cuiabd escala 1:1.000.000.

Metodologia

A metodologia © deste  trabalho
compreendeu a fase de interpretagdo preliminar,
trabalho de campo -e interpretagdo final. Os
mapas bases foram confeccionados a partir das
folhas topogrédficas DSG-IBGE escala 1:100.000
e ajustados pelas imagens de satélite. A
interpretagdo preliminar considerou o padrido de
drenagem, - relevo, textura e tonalidade
fotogrdfica  na - delimitagdo das unidades
fisiogrdfica espectralmente homogéneas que se

* constituiu no mapa preliminar de solos.
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A segunda fase do trabalho consistiu na
elaboragdo da legenda preliminar e correlagdo
‘entre as unidades fisiogrdficas delimitada e a
verdade terrestre observando-se sempre as
relaces  solo-relevo-vegetacdo. Durante o
mapeamento foram coletados os perfis mais
representativos para andlise no laboratério e
classificagcdo final dos mesmo considerando a
sequéncia de horizontes, cor, textura, estrutura,
consisténcia e transi¢ao, além da posigdo do solo
no perfil topogrdfico da paisagem. Os perfis
coletados no campo foram plotados nos mapas
preliminares 0 que juntamente com as andlises
do laboratério e informagdes das andlises
morfolégicas no campo, possibilitaram a
caracterizagdo das unidades de mapeamento,
verificagdo final, elaboragdo dos mapas, legenda
definitiva e texto explicativo do levantamento de
solos e aptidao agrfcola das terras.

3. RESULTADO E DISCUSSAO

Os resultados alcangados possibilitaram
a elaboragdo de um mapa de Reconhecimento de
Alta Intensidade dos Solos e Avaliagdo da
Aptidao Agrfcola das Terras com respectivas
legendas de identificagdo. (figuras 2 e 3).

Foram mapeadas as seguintes classes de
solos: Podzélico Vermelho-Amarelo Eutréfico e
Distréfico, Podzélico Vermelho-Escuro
Eutréfico, Terra Roxa Estruturada Eutréfica,
Regossolo, Areias Quartzosas Alicas e
Distréficas e Solos Lit6licos, compreendendo as
subdivisdes, fases de vegetagdo, relevo e
substrato no caso de Solos Litdlicos.

Durante o processo de andlise visual da
drea observou-se que o0 municfpio de Jauni
apresentou trés unidades naturais inicialmente
distintas em consequéncna dos contrastes dos
elementos da paisagem. A Area Norte
corresponde ao domfnio das Areais Quartzosas
Alicas e Distréficas, consitituindo as unidades
de mapemanto AQa AQa,, AQd,, AQd, e
AQd relacionadas com a co %ertura do matenal
arenoso e arenitos do Planalto dos Parecis. O
Centro Norte corresponde a 4rea dos Podzélicos
Vermelho-Escuros Eutréficos e Terras Roxas
Estruturadas  Eutréficas  distribufdos  nas
unidades de mapemanto PEe a PEe_, TRe, e
TRe,. Os  Podzélicos Vermelho Escuros
encontram-se nos vales, associados 2as Areias
Quartzosas geralmente localizadas nos tergos
superiores ¢ topos. Quandos estio associados
aos Podzélicos Vermelho-Amarelos e se
localizam préximo aos topos possuem textura
arenosa/média por influéncia do arenito. Na
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maior parte s3o de textura média/argilosa
distribufdos nos diversos segmentos da
paisagem. O Centro Sul e o Sul do municfpio
corresponde a0 domfnio dos Podzélicos
Vermelho-Amarelos Eutréficos e Distréficos
compreendendo as unidades de mapeamento

PVe, a PVe, e PVd a PVd,. Em geral sdo
solos munto cascalhentos sendo que os
Podzélicos Vermelho-Amarelos foram

classificados como cambicos. em virtude de
possuirem um horizonte textural pouco
desenvolvido com presenga significativa de
minerais prim4rios.

Os Regossolos predominam em relevo
suave ondulado, préximo a sede do municfpio e
esporadicamente em toda 4rea, associados aos
Podzélicos Vermelho-Amarelos. Os  Solos
Lit6licos ocorrem em relevos movimentados
forte ondulados a montanhosos.

Durante os trabalhos. de campo foram
coletados amostras extra e 17 perfis com
descrigdo morfolégica e andlise fisica e qufmica,
além dos pontos de observagdo.

A avaliagio da Aptidio Agrfcola das
Terras foi baseada no levantamento de solos e
nos estudos de vegetagdo e uso, geomorfologia,

climatologia, e observagoes de campo
principlamente sobre aspectos de erosdo,
pedregosidade e rochosidade, profundidade

efetiva dos solos e variagdo sazonal do lengol
fredtico. Trata-se de uma interpretagdo para
avaliacdo das condicdes agricolas das terras,

considerando as caracterfsticas do meio
ambiente, as propriedades dos solos e a
viabilidade de melhoramento das cinco

qualidades bdsicas das terras: fertilidade natural,
excesso de 4gua, deficiéncia de 4gua,
susceptibilidade a erosdo e impedimentos 2
mecanizagio.

Embora a maioria dos solos do
municfpio de Jauri sejam de alta fertilidade ndo
possuem aptiddo boa para culturas no nfvel de
manejo A ou B. Sua maior restricio ¢
decorrente de serem muito cascalhentos e
possuirem gradiente textural até mesmo abrupto,
aliado ao fato de se encontrarem na maioria das
vezes em relevo moderadamente ondulado,
fazendo com que os mesmos sejam muito
susceptfveis 2 erosao.

4. CONCLUSOES

I. - A melhor caracterizacdo das
unidades fisiogrdficas foi obtida pela banda 7 e
pelas imagens de radar onde a variagdo do
relevo associada 2 textura fotogrdfica distingue



mais claramente as unidades de mapeamento.

2. - As unidades de mapemanto obtidas
através do uso dos materiais de teledetectagio
sdo finalmente definidas sémente apds os
trabalhos de campo onde € possivel
correlacionar os padrdes fotogrificos com a
verdade terrestre.

3. - O uso de imagens no mapeamento
de solos ¢ eficiente na medida em que reduz os
custos do mapeamento permitindo ao pedélogo
reduzir consideravelmente a densidade de
amostragem.

4. - O uso das imagens LANDSAT
permitiu a distingdo inicial de algumas variagGes
pedolégicas, em relagdio 2 fertilidade e 2
quantidade de cascalho no horizonte superficial,
considerando-se como base a diversidade
verificada em duas unidades fitofisiondmicas
identificadas na legenda do tema vegetagio e
uso.
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