SELECAO DE CANAIS TM/LANDSAT PARA AVALIACAO DAS AREAS DE
REFLORESTAMENTO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
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Durante uma decada, o sensoriamento remoto a nivel orbi
tal tem contribuido no monitoramento de povoamentos florestais artifi
ciais, atraves da analise de dados do sensor MSS/LANDSAT. Com 0S novos
sensores TM, a bordo dos satélites LANDSAT, de maior resolucao espa
cial e espectral, torna-se necessario avaliar o volume de dados atual
mente disponiveis, adequando por suavez, determinados procedimentos me
todologicos. O objetivo deste trabalho tem por finalidade a selecdo das
bandas espectrais do TM/LANDSAT que melhor permitam estudar as areas
de reflorestamento. Para tanto, empregando ¢ sistema de selecao de
atributos (programa SELMES) implementado no sistema IMAGE-100 e utili
zando as bandas TM 1 (450-520nm), TM 2 (520-600nm), TM 3 (630-690nm),
T (760-900nm), TM 5 (1550-1750nm) e TM 7 {2080-2350nm}, foram obtidas
as distancias JM entre pares de classes identificadas na area de estu
do. Estas medidas de distancia JM entre classes, para todas as  possi
veis combinacoes de canais TM, foram analisadas estatisticamente, per
mitindo uma definicdo daquelas bandas espectrais mais propicias a ava
Tiacdo das areas de reflorestamento. Tal estudo vem contribuir na sele
cao bor parte do usuario que pretenda adquirir os produtos TM/LANDSAT,
tendo como interesse o conhecimento de areas com povoamentos flores
tais homogeneos.
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