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Alguns aspectos do impacto ambiental causado pela implan
tacao de hidroelétricas na Amazonia podem ser monitorados através de
dados de satelites de sensoriamento remoto: o desmatamento da area a
ser inundada, a reorganizacao do sistema viario e do uso do solo, a de
gradacao da floresta inundada e a proliferacao de macrofitas apds o en
chimento do reservatorio. O objetivo deste trabalho & avaliar a aplica
bilidade de tecnicas de processamento digital de dados do  sensor ™
-LANDSAT a obtencao destas informacoes. Utilizou-se os dados dos canais
TM-2, TM-3 e TM-7 da cena 224/63-B abrangendo a barragem de Tucurui,
das passagens de 16/03/84 e de 03/06/85, respectivamente antes e apos
o enchimento do reservatorio. Os dados foram processados no sistema
IMAGE-100 do INPE. A analise dos dados de 1984 foi realizada em uma

area de 30km x 30km (1:100.000), envolvendo a cidade de Tucurui, o can
teiro de obras da barragem e a area desmatada pela ELETRONORTE. Foram
avaliados procedimentos de realgcamento e classificacdo de imagens. Dos
algoritmos de realcamento, obteve-se o melhor resultado com a filtra
gem digital do tipo "Passa-alta", potencialmente aplicavel aos estudos
de redes viarias. A classificacao digital foi feita segundo uma metodo
logia hibrida. O mapeamento resultante apresentou as seguintes clas
ses: mata, dois tipos de capoeira, pastagem, area urbana, seis catego
rias de desmatamento e duas de agua. O processamentoe dos dados de
1985 foi feito em um modulo de 15km x 15km {1:50.000), abrangendo um
trecho de reservatoric e suas margens. Restringiu-se a classificacdo
nao-supervisionada por falta de verdade terrestre. Identificou-se as
seguintes classes: mata, agua, duas categorias de mata degradada, cam
po e macrofitas. N3o considerando a alta frequéncia da cobertura de nu
vens na regiao, pode-se concluir que € positiva a viabilidade técnica
de se monitorar a implantacdo de represas na Amazonia através de da
dos orbitais.
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